
CALES DE NIVELLEMENT 
Mise à niveau très précise - Faible couple de nivellement – Scellement au sol possible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
Ref L B H Charge kg 

2C85 150 75 63±5 900 
3C85 200 100 69±5 1.500 
4C85 200 200 71±6 3.200 
5C85 200 250 93±9 4.000 
6C85 250 320 98±9 6.400 
7C85 300 400 98±10 9.600 

Le + produit : montage libre machine posée. 
 
 

CH (posée au sol)- CHH (ancrée au sol) 
Ref L B H d e Filetage Charge kg 

1CH85 – 1CHH85 115 115 59±4 50 24 M16 1.100 
2CH85 – 2CHH85 150 150 64±5 60 23 M18 1.800 
3CH85 – 3CHH85 200 200 63±6 75 27 M20 3.200 
4CH85 – 4CHH85 200 250 85±9 95 27 M20 4.000 
5CH85 – 5CHH85 250 320 90±9 125 55 M24 6.400 
6CH85 – 6CHH85 300 400 90±10 150 50 M24 9.600 

Le + produit : montage boulonné au bâti de la machine – modèle CHH pour scellement au sol (fig.3). 
 
 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 CHH uniquement 
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PIEDS DE MACHINES 
 

    
Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 

AS 
Ref Dureté ØA B D C Charge (kg) Flèche (mm) 

AS-29 Fig.1 60 30 10 M8 20 60 1,5 ±0,5 
AS-39 Fig.2 60 40 15 M10 25 60 2,0 ±0,5 

AS-4020 Fig.4 60 40 20 M8 40 90 4,0 ±0,5 
AS-40 Fig.3 60 40 25 M10 25 90 4,0 ±0,5 

AS-5020 Fig.4 45 52 20 M10 70 180 4,0 ±1,0 
AS-6020 Fig.4 60 52 20 M10 70 275 4,0 ±1,0 
AS-55 Fig.3 60 55 30 M10 30 150 4,5 ±0,5 

AS-7526 Fig.4 60 69 26 M12 80 330 5,0 ±1,0 
AS-8026 Fig.4 75 69 26 M12 80 550 4,0 ±1,0 
Les + produit : simplicité – économie. 
 
 

SB 
Ref Dureté ØA B D C Charge (kg) Flèche (mm) 

SB00 70 60 18 M10 90 200 2,0 ±0,5 
SB0 70 70 20 M12 110 350 2,0 ±0,5 
SB1 70 85 25 M12 110 600 2,5 ±0,5 
SB2 70 100 20 M14 120 800 2,5 ±0,5 
SB3 70 120 25 M16 130 1100 2,5 ±0,5 
SB4 70 140 33 M16 130 2000 3,5 ±0,5 
SB5 70 160 36 M16 130 3000 4,0 ±0,5 

Les + produit : série basse, coupelle chromée pour la protection de l’élastomère. 
 
 

S 
Ref Dureté ØA B D C Charge (kg) Flèche (mm) 

S000 60 40 23 M8 65 60 3,5 ±0,5 
S00 60 60 28 M10 90 160 4,0 ±0,5 
S0 60 70 32 M12 110 300 4,5 ±1,0 
S1 60 85 32 M12 110 500 4,5 ±1,0 
S2 60 100 40 M14 120 600 6,0 ±1,0 
S3 60 120 50 M16 130 900 7,5 ±1,0 
S4 60 140 55 M16 130 1200 8,0 ±1,0 
S5 60 160 60 M16 130 1750 9,0 ±1,0 
S6 60 180 70 M24 150 2500 11,0 ±1,0 
S7 60 205 75 M24 150 3500 12,0 ±1,0 

Les + produit : effet ventouse, coupelle chromée pour la protection de l’élastomère. 
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SBI (Inox) SBR (Rotule) 

Ref Dureté D H Filetage h Charge (kg) 
SBI000 - 65 40 15 M8 40 0-60 
SBI00 - 65 63 18 M10 83 30-100 

SBI0 – SBR0 65 70 22 M12 90 80-150 
SBI1 – SBR1 65 90 25 M12 90 100-350 
SBI2 – SBR2 65 106 29 M16 110 300-600 
SBI3 – SBR3 65 127 33 M16 110 500-900 
SBI4 – SBR4 65 150 39 M16 110 800-1500 
SBI5 – SBR5 65 170 42 M16 110 1300-2000 

Les + produit : inox pour une résistance accrue à la corrosion 
 rotule pour compenser les irrégularités du sol. 

 
 
 

SPI (Polyuréthane + Inox) 
Ref Dureté D H Filetage h Charge (kg) 

SPI60 Poliur.80 65 22 M12 90 200-800 
SPI90 Poliur.80 100 30 M16 110 500-2000 
SPI120 Poliur.80 120 33 M16 110 2000-4000 
SPI160 Poliur.80 180 40 M16 110 4000-6000 

Les + produit : inox. Polyuréthane, matériau aux multiples 
avantages tels : résistance à l’abrasion, aux entailles, produits 
chimiques, écarts de températures, ne marque aucune surface, 
grande élasticité, haute capacité de charge… 
Jusqu’à 6 T par pied ! 

 

 KA (livré sans la tige filetée) 

 Type D H Ni G 
Charge 

(kg) 

 KA01 80 25 10 M10 150 

 KA090 90 35 10 M12 400 

 KA015 120 35 12 M12 600 

 KA02 150 40 12 M16 1000 

 KA03 200 45 15 M20 3000 

Les + produit : la mise à niveau (Ni), livrable en inox V2, V4 

Matériaux : NR (standard), NBR, EPDM, silicone, néoprène (CR) 
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MFL 
Ref D H G L Lh SW Charge (kg) 

MFL-1 80 38-48 M12x1,5 100 75-65 8 600 
MFL-2 120 43-55 M16x1,5 120 80-68 9 1500 
MFL-3 160 48-53 M20x1,5 170 125-110 12 3000 

 

MFL Charge (kg) 

Ref 
Charge 
Statique 

Charge dynamique 
200 cycles/min 160 cycles/min <125 cycles/min 

MFL-1 600 120 140 200 
MFL-2 1500 250 350 400 
MFL-3 3000 700 1000 2500 

Les + produit : mise à niveau précise et aisée – coupelle de protection 
 enveloppante de couleur jaune – usage intensif 
 Livrable en NR (standard), néoprène (CR), NBR, EPDM. 

 
 
 
 

  
Fig 1 CAM Fig 2 

Ref Fig D H Filetage h Charge (kg) 
CAM50 1 50 24 M8x50 40 0-100 
CAM75 1 76 35 M10x75 65 100-350 
CAM85 2 90 40 M12x90 80 350-600 
CAM90 2 90 49 M16x120 115 600-900 
CAM125 2 125 52 M16x120 115 1.000-2.500 
CAM170 2 170 57 M20x130 120 2.500-4.000 

Les + produit : mise à niveau précise et aisée – coupelle de 
protection enveloppante de couleur bleue. Dureté 75 Sh. 
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MAR – 35   INOX / STEEL 

 

 

  
                     INOX                                             STEEL 

 
 

  
 

 
 

    I    N    O    X 
Type F x B A D  G H H1 Load N 
10439 M8x25 25 40 12 14,5 50 53 10000 
10441 M8x50 25 40 12 14,5 75 78 10000 
10443 M8x75 25 40 12 14,5 100 103 10000 
10447 M8x100 25 40 12 14,5 125 128 10000 
10449 M10x25 25 40 12 14,5 50 53 10000 
10451 M10x50 25 40 12 14,5 75 78 10000 
10453 M10x75 25 40 12 14,5 100 103 10000 
10455 M10x100 25 40 12 14,5 125 128 10000 
10457 M10x125 25 40 12 14,5 150 153 10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The above indicated load values refer to load measured at half length of the screw. In case of high vibration or by dynamic load these values should be 
reduced. Please consult your supplier. 
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INOX 
Type 

STEEL 
Type F x B A D  G H H1 Load N 

10459 10679 M10x25 28 50 14 16 53 56 15000 
10461 10681 M10x50 28 50 14 16 78 81 15000 
10463 10683 M10x75 28 50 14 16 103 106 15000 
10465 10685 M10x100 28 50 14 16 128 131 15000 
10467 10687 M10x125 28 50 14 16 153 156 15000 
10469 10689 M12x25 28 50 14 16 53 56 15000 
10471 10691 M12x50 28 50 14 16 78 81 15000 
10473 10693 M12x75 28 50 14 16 103 106 15000 
10475 10695 M12x100 28 50 14 16 128 131 15000 
10477 10697 M12x125 28 50 14 16 153 156 15000 
10479 10699 M14x25 28 50 14 16 53 56 15000 
10481 10701 M14x50 28 50 14 16 78 81 15000 
10483 10703 M14x75 28 50 14 16 103 106 15000 
10485 10705 M14x100 28 50 14 16 128 131 15000 
10487 10707 M14x125 28 50 14 16 153 156 15000 

 
 
 

INOX  
Type 

STEEL 
Type F x B A 

INOX 
A 

STEEL D  G H 
INOX 

H 
STEEL 

H1 
INOX 

H1 
STEEL Load N 

INOX STEEL 
10489 10709 M14x50 30 30 65 14 16 17 80 80 83 83 20000 
10491 10711 M14x75 30 30 65 14 16 17 105 105 108 108 20000 
10493 10713 M14x100 30 30 65 14 16 17 130 130 133 133 20000 
10495 10715 M14x125 30 30 65 14 16 17 155 155 158 158 20000 
10497 10717 M14x150 30 30 65 14 16 17 180 180 183 183 20000 
10501 10721 M16x50 34,5 30 65 13 16 17 84,5 80 89,5 83 20000 
10503 10723 M16x75 34,5 30 65 13 16 17 109,5 105 112,5 108 20000 
10505 10725 M16x100 34,5 30 65 13 16 17 134,5 130 137,5 133 20000 
10507 10727 M16x125 34,5 30 65 13 16 17 159,5 155 162,5 158 20000 
10509 10729 M16x150 34,5 30 65 13 16 17 184,5 180 187,5 183 20000 
10511 10731 M16x175 34,5 30 65 13 16 17 209,5 205 212,5 208 20000 

 
 
 

INOX  
Type 

STEEL 
Type F x B A 

INOX 
A 

STEEL D  G H 
INOX 

H 
STEEL 

H1 
INOX 

H1 
STEEL Load N 

INOX STEEL 
10515 10735 M16x50 36 33 80 13 16 19,5 86 83 89 86 30000 
10517 10737 M16x75 36 33 80 13 16 19,5 111 108 114 111 30000 
10519 10739 M16x100 36 33 80 13 16 19,5 136 133 139 136 30000 
10521 10741 M16x125 36 33 80 13 16 19,5 159 158 163 161 30000 
10523 10743 M16x150 36 33 80 13 16 19,5 186 183 189 186 30000 
10525 10745 M16x175 36 33 80 13 16 19,5 211 208 214 211 30000 
10527 10747 M16x200 36 33 80 13 16 19,5 236 233 239 236 30000 
10529 10749 M20x75 36 36 80 17 17 19,5 111 111 114 114 30000 
10531 10751 M20x100 36 36 80 17 17 19,5 136 136 139 139 30000 
10533 10753 M20x125 36 36 80 17 17 19,5 161 161 164 164 30000 
10535 10755 M20x150 36 36 80 17 17 19,5 186 186 189 189 30000 
10537 10757 M20x175 36 36 80 17 17 19,5 211 211 214 214 30000 
10539 10759 M20x200 36 36 80 17 17 19,5 236 236 239 239 30000 
10541 10761 M20x225 36 36 80 17 17 19,5 261 261 264 264 30000 

 
 
 
 
 
 
 

The above indicated load values refer to load measured at half length of the screw. In case of high vibration or by dynamic load these values should be 
reduced. Please consult your supplier. 
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INOX 
Type 

STEEL 
Type F x B A D  G H H1 Load N 

10543 10763 M16x50 43 100 20 20 93 96 35000 
10545 10765 M16x75 43 100 20 20 118 121 35000 
10547 10767 M16x100 43 100 20 20 143 146 35000 
10549 10769 M16x125 43 100 20 20 168 171 35000 
10551 10771 M16x150 43 100 20 20 193 196 35000 
10553 10773 M16x175 43 100 20 20 218 221 35000 
10555 10775 M16x200 43 100 20 20 243 246 35000 
10561 10781 M20x75 43 100 20 20 118 121 45000 
10563 10783 M20x100 43 100 20 20 143 146 45000 
10565 10785 M20x125 43 100 20 20 168 171 45000 
10567 10787 M20x150 43 100 20 20 193 196 45000 
10569 10789 M20x175 43 100 20 20 218 221 45000 
10571 10791 M20x200 43 100 20 20 243 246 45000 
10573 10793 M20x225 43 100 20 20 268 271 45000 
10575 10795 M20x250 43 100 20 20 293 296 45000 
10579 10799 M24x75 44 100 20 20 119 122 55000 
10581 10801 M24x100 44 100 20 20 144 147 55000 
10583 10803 M24x125 44 100 20 20 169 172 55000 
10585 10805 M24x150 44 100 20 20 199 202 55000 
10587 10807 M24x175 44 100 20 20 219 222 55000 
10589 10809 M24x200 44 100 20 20 244 247 55000 
10591 10811 M24x225 44 100 20 20 269 272 55000 
10593 10813 M24x250 44 100 20 20 294 297 55000 

 
INOX 
Type 

STEEL 
Type F x B A D  G H H1 Load N 

10595 10815 M16x50 46 120 20 23 96 99 35000 
10597 10817 M16x75 46 120 20 23 121 124 35000 
10599 10819 M16x100 46 120 20 23 146 149 35000 
10601 10821 M16x125 46 120 20 23 171 174 35000 
10603 10823 M16x150 46 120 20 23 196 199 35000 
10605 10825 M16x175 46 120 20 23 221 224 35000 
10607 10827 M16x200 46 120 20 23 246 249 35000 
10613 10833 M20x75 46 120 20 23 121 124 45000 
10615 10835 M20x100 46 120 20 23 146 149 45000 
10617 10837 M20x125 46 120 20 23 171 174 45000 
10619 10839 M20x150 46 120 20 23 196 199 45000 
10621 10841 M20x175 46 120 20 23 221 224 45000 
10623 10843 M20x200 46 120 20 23 246 249 45000 
10625 10845 M20x225 46 120 20 23 271 274 45000 
10627 10847 M20x250 46 120 20 23 296 299 45000 
10631 10851 M24x75 47 120 20 23 122 125 55000 
10633 10853 M24x100 47 120 20 23 147 150 55000 
10635 10855 M24x125 47 120 20 23 172 175 55000 
10637 10857 M24x150 47 120 20 23 197 200 55000 
10639 10859 M24x175 47 120 20 23 222 225 55000 
10641 10861 M24x200 47 120 20 23 247 250 55000 
10643 10863 M24x225 47 120 20 23 272 275 55000 
10645 10865 M24x250 47 120 20 23 297 300 55000 
10647 10867 M30x100 47 120 26 23 147 150 65000 
10649 10869 M30x125 47 120 26 23 172 175 65000 
10651 10871 M30x150 47 120 26 23 197 200 65000 
10653 10873 M30x175 47 120 26 23 222 225 65000 
10655 10875 M30x200 47 120 26 23 247 250 65000 
10657 10877 M30x225 47 120 26 23 272 275 65000 
10659 10879 M30x250 47 120 26 23 297 300 65000 
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   I    N    O    X 

Type F x B A D  G H H1 Load N 

10885 M20x75 49 140 20 26 124 127 50000 
10887 M20x100 49 140 20 26 149 152 50000 
10889 M20x125 49 140 20 26 174 177 50000 
10891 M20x150 49 140 20 26 199 202 50000 
10893 M20x175 49 140 20 26 224 227 50000 
10895 M20x200 49 140 20 26 249 252 50000 
10905 M24x75 49 140 20 26 124 127 60000 
10907 M24x100 49 140 20 26 149 152 60000 
10909 M24x125 49 140 20 26 174 177 60000 
10911 M24x150 49 140 20 26 199 202 60000 
10913 M24x175 49 140 20 26 224 227 60000 
10915 M24x200 49 140 20 26 249 252 60000 
10921 M30x100 49 140 26 26 149 152 70000 
10923 M30x125 49 140 26 26 174 177 70000 
10925 M30x150 49 140 26 26 199 202 70000 
10927 M30x175 49 140 26 26 224 227 70000 
10929 M30x200 49 140 26 26 249 252 70000 
10931 M30x225 49 140 26 26 274 277 70000 
10933 M30x250 49 140 26 26 299 302 70000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The above indicated load values refer to load measured at half length of the screw. In case of high vibration or by dynamic load these values should be 
reduced. Please consult your supplier. 
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