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Activitées & Produits

Le présent catalogue comporte notre gamme standard
de profils, plaques et tapis en caoutchouc ou P.V.C.

Nos articles destinés a toutes industries, sont congus pour
répondre a des problemes d'étanchéité, de finition, de
protection, d'isolation ou d'insonorisation.

Chaque année nous développons et affinons notre gamme
de produits afin de les adapter aux besoins du marché
avec un souci de qualité.

* Des délais de livraison rapide.
* Une sélection de produits de qualiteé.

* Des possibilités d'étudier, sur demande, de nouveaux profils avec création
de filiere (nous consulter).
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CARACTERISTIQUES GENERALES DES ELASTOMERES

/ Propriétés mécaniques / / Tenue a / au(x) /
LEGENDE =
[
1 Faible ou nul IS s [ = v /N[ o 9
— o |9/ 8§/ 9 g/ x @
2 Médiocre § |5/8/& ;‘(,’Q § > £ g/ 2/3 o
3 Assez bon g /8285 g/3/= g/&/§ E 2/
4_Bon g /2255 |2)e)® g/s/5/18] |5/8
5 Trés bon § |o]loleo/ o §/€/a 9 S/ /5 /80|53
c/o/o /o) QS| F/|S 2 T [ @ [ O S /q/ @
8 /g/c/S/c/&]/F/9v/< e S]leo/lolelal 84l
¢ |8/31813/8|E15/8]./2)&/¢/5/5/5/¢8/8/5/3
s 15151518 /5/8/8)5/8/=2)8/5/5/5/5/5/58/8/%
= =
6 ||| |/d/d|/Q|E|ld/c /0| E|/TF/F|/a/a/</</a/<
Caoutchouc naturel - Isopréne NR/IR| 5| 5| 55| 55| 2|1 511 ! 1 | 1 2 [ 2/4]2/4| 1 5
Polychloroprene - Néopréne CR 5| 5| 4| 4| 5| 4| 3| 4| 3| 4| 4|5] 4|1 11 4| 3| 4| 5
Isobutyléne - Isopréne IRbutyl®| 4 [ 5| 4| 3|1 1] 5|1 5|1 5| 5|5 1| 2|(3/4 5| 41| 5
Styréne butadiéne Rubber SBR | 4| 4| 3| 5| a| a2 0| a| 3| a|a|v]| 1|23 2|14
Acrylo nitrile butadiéne NBR | 4| 4| 3| 4| 3| 4| 4| 1 |3/4] 4|1 [1/2| 5|3/4 1| 4| 3| 5| 4
Polybutadiéne BR 4 5 3 5 5 5 1 1 5 2 1 2 1 112/3|2/42/4| 1 4
Ethyléne propyléne terpolymere EPT
Ethyléne propyléne diene monomeére | EPDM Al S ap a3 et ! S5 55| 1] 2|34 5] 4]0 !
Polyéthyléne chlorosulfoné hy%gl’g'n(@ 5| 4| 3| a| 22| 3| 4| 3| 5| 5|5 |24|1/2] 3| a|a|3]|
Fluoro silicones MFQ | 2| 4| 2| 1| 1| 3| 1| 4| 5| 5| 5| 5| 5/|3/4 1| 4/|2/3|5
Silicones o | 2| 4| 3| 3| al a5 s|s|{s[v]1]ies]2]
Fluoro carbonés FKM | 3| 2| 3| 3| 1 4| 55| 3| 5|55 5|5 1 515|511
Polyuréthane PUR 5| 4| 5| 5| 5| 4| 5 1 51 3| 5| 4 [4/5[1/3] 1 2 |11/2| 5| 5
Polyacryliques ACM | 3| 4| 3 3| 1| 4| 31| 25|55 4172 1] 3]|1/2] 4
Thermoplastique (recyclable) TPE | 4| 4| 3| 3| 2 3| 3| 1| 4| 4|5 |5|5[3] 4 51 4 1 1

CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATIERES PLASTIQUES

LEGENDE o / Tenue &/ au(x) / / Qualités de /
1 Faible ou nul g ) mise en ceuvre
2 Médiocre =2 és & ®
3 Assez bon T/ L 3/ 2 o
4 Bon o/ S/ @ 2 s/ g S S
d L < | T & g/ o T 3
5 Trés bon o] 3 ;,‘?o § 5 g g"’ E § . @5 3
. o -2 ~ 3 w o)) (o]
Discutable 2 \ g gr’o' o,E . g N § . 'g%’ b&’:’ .é’ § é’ 3‘§D § §’ | 5
Polyméthyl méthacrylate PMM | 3 1 5 2 2 | 1/2| 5 5 4 1 /4| 5 51 5 5
Acétate de cellulose CA 3 | 1/3 | 1/5)2/4| 2 [1/2]| 3/5] 4 1 /3] /4| 5 5 5 5
Acétobutyrate de cellulose CAB | 3 | 1/3| 1/5| 2 2 [ 1/2| 3/5| 4 | /3| /4| 5 5 5 5
Polyamides PA 4 /3| 1/5 | 2/4 1 3/5 3 4 2 3 2 ] 5 4
Polyester PBT 3 ! - 4 4 4 4 1 2/4 * 4 1 4 4
Polyéthyléne haute densité PE 5 5 1 1/4] 2 4 3 2 5 3 5 4 5 4 5 2
Polyéthyléne basse densité PE 5 | 2/5] 1/4| 2 2 2 2 4 3 5 4 5 4 | 2/4| 2
Polypropyléne PP 5 (w3174 2 1 | 3/4 2 5 3 5 4 5 3 5 2
Polystyréne PS 4 Vs o2 4 3 2 5 3| 1/4| /4| 5 5 | 4/5| 5
Acrylonitrile butadiene styréne| ABS 4 /4| 1/4 | 2 2 | 1/3|3/5| 5 3 1/3 | 4/5| 5 | 4/5| 5
Polychlorure de vinyle rigide PVC 3 /5] 1/5| 4 1 1 2 5 5 1/4 : 2/4| 5 5 4
Polychlorure de vinyle souple PVC 3 1/5 | 2/4 ] 1 2/3 | 5 [ 4/5( /4| 2 | 2/4| 1 2 4
Polyfluorés PFE 1 2 1/5 4 5 5 5 5 5 5 */4 | 2/4 - 2/4 2
Polycarbonates pPC 3 5 1/5| 4 4 3 3 5 2 1/3[ 4 | 4/5]| 3 5 | 4/5
Polyuréthane PUR 3 5 1/4 2 2 1 3 5 4 3/5 2 2/4 2 4
Polyacétals POM | 2 2 | 1/4] 2 2 2 3 /4| 2 5 5 2
Phénoplastes (non chargés) PF 2 1 5 4 2 3 3 [ 4/5] 1/4 2 2 2 3
Epoxydes EP 3 /2| 4 2 2 | 3/5 5 5 3 4 4

N.B. : Les valeurs mentionnées dans ces tableaux ne constituent pas un engagement de notre part mais une
orientation. Elle représentent des moyennes et elles sont données uniquement a titre indicatif. Il convient de tenir

compte des spécifications de chaque produit et des conditions particuliéres d'utilisation.
Ces valeurs sont données seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.

6 These values are indicative and non-contractual.
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CORRESPONDANCE ENTRE LES ECHELLES DE DURETE EN USAGE
DANS L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES

DIDC-IRH 20 30 40 50 60 70 80 90

Shore A 20 30 40 50 60 70 80 90 95

Shore C 20 30 40 50 607080

Shore D 25 35 45

55 65 75 85

N.B.: Shore A - piéces souples (caoutchouc)
Shore C et D - pieces dures (matieres plastiques)

N.B.
Les profils figurant sur notre catalogue sont fabriqués plus généralement dans la qualité
E.P.D.M. ou parfois en qualité S.B.R., en P.V.C., en T.P.E. (Thermoplastique).

lls se présentent généralement en rouleaux, couronnes, galettes ou en longueurs droites.
Toute demande de changement de qualité de mélange dans la fabrication d’un profil risque
d’entrafner une variation au niveau des cotes initiales de ce dernier.

Afin d'obtenir le profil aux cotes identiques, il résulte soit une modification de la filiére, soit de
recréer une filiére.

Toutes les données de ce catalogue (métrages des rouleaux, cotes des profils, caractéristi-
ques des articles ou qualité des mélanges, etc.) sont présentés seulement a titre indicatif,
et ne constituent en aucun cas, ni une garantie, ni un engagement de notre part.

Elles servent uniguement a orienter le choix d’un produit pour une application déterminée.

Pour des applications spécifiques, nous conseillons d’effectuer des essais ou tests avec
des échantillons.

Les modifications dans les fabrications, les sections des produits, les différentes conditions
d’utilisation peuvent influer sur les caractéristiques et valeurs données.

Les dessins de ce catalogue sont généralement a I'échelle 1.

Profils avec adhésif

- Recommandations pour une fixation réussie :

Composition des profils armature métallique - Pose sur surface lisse, séche, propre et bien

a armature métallique
| PVC ou élastomere

levres d'accrochage

Les profils a armature métallique sont composés d'une
agrafe en métal recouverte, soit de P.V.C. (polychlorure de
vinyle), soit d'élastomeére suivant le cas.

Il peut étre adjoint un élastomére cellulaire ou compact
sous forme de bourrelet ou lévre (voir présentation pages
27 a 34).

A = Accrochage garanti en mm

A = Contact in mm

dégraissée.

- Nettoyer la surface a adhésiver. L'utilisation
d'éthanol peut étre nécessaire pour supprimer huile,
poussiére, graisse.

- Respecter la température de mise en ceuvre :

17 °C-28 °C joint et support.

- Eviter de toucher les surfaces sensibles (adhésif et
surface réceptrice sur support).

- Appliquer le joint sans tension avec une pression
suffisante (1,5 a 2 kg/cm?) a l'interface adhésif/
support).

These values are indicative and non-contractual.

Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part. 7
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BANDE CAOUTCHOUC SPONGIEUX

Réf. 53.00.000

BANDE SPONGIEUSE G Jaces
croltée 4 faces
qualité E.P.D.M. noir o
Longueur des rouleaux : 25 m
Ep.x L Ep.x L Ep.x L Ep.x L Ep.x L Ep.x L
mm mm mm mm mm mm

5x 10 10x 10 15x 15 20 x 20 25x 25 30 x 30
5x 15 10x 15 15x 20 20 x 25 25x 30 30 x40
5x20 10 x 20 15x 25 20 x 30

5x 25 10x 25 15x 30 20 x 35

5x 30 10 x 30 15 x 40 20 x 40

5x40 10 x 40

5 x50 10 x 50

CARACTERISTIQUES BANDE CAOUTCHOUC SPONGIEUX
Cote 1 = Faible — Cote 2=Moyen - Cote3=Bon — Cote 4=Trés Bon

Réf. 53.00.000
Qualité E.P.D.M.

Densité moyenne en kg/m3 450 + 50

Coloris Noir

Déformation Rémanente a la compression - DRC Déformation subsistante :
— Compression de 50 % durant 22 ha 70 degrés C 25% 5

Absorption d'eau en % poids <5

Tenue a la chaleur continue en degré C 100

Tenue a la chaleur intermittente en degré C 120

Tenue au froid

Tenue a l'air et aux U.V.

Tenue a l'ozone

Tenue a la flamme

Résistance aux acides dilués

Résistance aux alcalins

Résistance aux huiles animales et végétales

Résistance aux solvants aliphatiques

Résistance aux solvants aromatiques

Résistance aux solvants chlorés

Résistance aux solvants cétoniques

(N NG SN OO T I NG (N NG T NG NG IS

Gonflement dans I'huile et I'essence

Tolérances suivant Norme Internationale ISO 3302

8 Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
These values are indicative and non-contractual.
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BANDE CELLULAIRE ETANCHE
ADHESIVEE et NON ADHESIVEE

Réf. 362.00.00 ace

ADHESIVEE 1 FACE adhésive
QUALITE E.P.D.M. NOIR

EpxL Ep.xL Ep.x L EpxL EpxL

3x10 5x10 10x 10

3x15 5x15 10x 15 15x 15

3x20 5x20 10x 20 15x 20 20x 20

3x25 5x25 10x 25 15x 25

3x30 5x 30 10 x 30 15x 30 20 x 30
5x40 10x 40 20x 40

3 x50 5x 50 10 x 50

Conditionnement : par 50 m — (5 x 10 m) — Ep. x L en mm — Sur demande : autres largeurs, autres €paisseurs

Nous consulter pour qualité : POLYURETHANE 365.00.00 — NEOPRENE (noir) 366.00.00 — POLYETHYLENE 367.00.00 — PVC 368.00.00
(365 + 366 + 367 + 368 : non tenues en stock)

Réf. 510.00.00
CELLULAIRE ETANCHE — NON ADHESIVEE
QUALITE E.P.D.M. NOIR

EpxL Ep.x L Ep.xL EpxL
5x10 10x 10
5x15 10x 15 15x 15
5x 20 10 x 20 15x 20 20x 20
10 x 25 15x 25 20x 25
5x 30 10x 30 20 x 30
Conditionnement:  par 50 m — (5 x 10 m) par50m —(10x 5m)

Ep.x L en mm — Sur demande : autres largeurs, autres épaisseurs

CARACTERISTIQUES BANDE CELLULAIRE ETANCHE réf. 362.00.00 et 510.00.00 — E.P.D.M. NOIR

Densité 110 & 150 kg/m?
Structure cellulaire Etanche
Résistance a la compression : - 25 % de compression 20 a 50 kPa
- 50 % de compression 80 a 160 kPa
Déformation Rémanente a la Compression - DRC
- a 50 % de compression pendant 22 h a 23 °C Déformation subsistante : < 25 %
- a 50 % de compression pendant 22 h a 40 °C Déformation subsistante : < 80 %
Absorption d’eau <8%
Température d'utilisation : - en continu —-20°Ca+ 70°C
- par intermittence —20°C a +100°C
Retrait linéaire aprés 7 jours a 70 °C <5%
Allongement a la rupture > 150 %
Résistance a la rupture > 400 kPa
Résistance au déchirement > 0,50 KN/m
Résistance aux U.V., a l'air Excellente
Résistance a I'ozone Bonne
Tolérances sur épaisseur : jusqu'a’5 mm =+ 0,5 mm de6a30mm=+1mm
Conditions de stockage Stocker dans un endroit bien ventilé

a température ambiante ; non humide

(1kPa = env. 0,01 kg/cm?)

Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part. 9
These values are indicative and non-contractual.
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PLAQUES CAOUTCHOUC SPONGIEUX, CELLULAIRE, EPONGE

Réf. 53.00.000 — PLAQUE CAOUTCHOUC

SPONGIEUX AVEC PEAU SUR TOUTES LES FACES
QUALITE NATUREL NOIR - format 1,20 m x 1,40 m

E P A1 S S E U R S

3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm

Réf. 54.00.000

PLAQUE CAOUTCHOUC CELLULAIRE
QUALITE NATUREL BRUN — Format 1,20 m x 1,40 m

E P A1 S S E UR S

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

Réf. 55.00.000 - densité 0,23
Réf. 56.00.000 - densité 0,17
PLAQUE EPONGE - COLORIS ORANGE
Réf. 542.00.00 - densité 0,27
PLAQUE EPONGE - COLORIS BLANC
QUALITE NATUREL — Format 0,60 m x 1,40 m

E P A1 S S E UR S

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Réf. 510.00.00 — PLAQUE CELLULAIRE ETANCHE
QUALITE E.P.D.M. NOIR — Format2 m x 1 m

E P A1 S S E UR S

3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm

CARACTERISTIQUES DES PLAQUES - Réf.| 53.00.000 54.00.000 55.00.000]56.00.000] 542.00.00 | 510.00.00

Qualité Naturel Noir Brun Orange Blanc E.P.D.M. Noir
Densité kg/m?® 300 kg/m?® 400 kg/m?® 230 kg/m3| 170 kg/m3| 270kg/m3 [110 & 150 kg/m?3
Résistance & la compression :
— contrainte pour obtenir un écrasement de 50 % 75 kPa £ 10 | 530 kPa + 50 12 2 15 kPa 10a 12 kPa| 80 a 160 kPa
Déformation Rémanente a la Compression (DRC) | Déformation subsistante : 24ha23°C|a23°C:<25%
(aprés 22 h a 70 °C sous 50 % d'écrasement) 15%+5 10%+5 ds. 7% |a40°C:<80%
sous 50 %
d'écrasement
Température d'utilisation en continu -10°C+70°C -10°C+70°C -20°C+70°C
Tolérances sur épaisseur Jusqu'a 8 mm =+ 0,5 mm Jusqu'a 8 mm=+1mm
A partir de 10 mm =+ 1 mm A partir de 10 mm =+ 2 mm

(1kPa = env. 0,01 kg/cm?)
Nous avons la possibilité de vous fournir - par quantité minimum :
— Autres épaisseurs

— Autres qualités : NEOPRENE NOIR non tenues en Stock.
1 o Ces valeurs sont données seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
These values are indicative and non-contractual.
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RONDINS CAOUTCHOUC CELLULAIRE

Réf. 50.00.000
QUALITE E.P.D.M. NOIR

Réf. 50.00.000 Réf. 50.00.000
E.P.D.M. E.P.D.M.
DIAMETRE Rouleaux de DIAMETRE Rouleaux de
g 3 mm 50 m @12 mm 50 m
@ 4 mm 50m @15 mm 25m
@ 5mm 50m @ 20 mm 25m
g 6 mm 50 m @ 25 mm 25m
@ 8 mm 50m @ 30 mm 25m
@ 10 mm 50 m @ 40 mm 25m

CARACTERISTIQUES RONDIN C/C CELLULAIRE
Cote 1 = Faible — Cote2=Moyen - Cote3=Bon - Cote4=Tres Bon

Réf. 50.00.000
E.P.D.M.

450 £ 50
Noir

Qualité
Densité moyenne en kg/m?3

Coloris

Déformation subsistante :
25% +5
<5
100
120

Déformation Rémanente a la compression - DRC
— Compression de 50 % durant 22 ha 70 degrés C

Absorption d'eau en % poids

Tenue a la chaleur continue en degré C

Tenue a la chaleur intermittente en degré C

Tenue au froid

Tenue a l'air et aux U.V.

Tenue a l'ozone

Tenue a la flamme

Résistance aux acides dilués

Résistance aux alcalins

Résistance aux huiles animales et végétales

Résistance aux solvants aliphatiques

Résistance aux solvants aromatiques

Résistance aux solvants chlorés

Résistance aux solvants cétoniques

(S [F NG PR OO (TS O IO I NG SN [N IO IFNS

Gonflement dans I'huile et I'essence

Tolérances suivant Norme Internationale ISO 3302

Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
These values are indicative and non-contractual.
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PROFILS CELLULAIRES

TUBES CELLULAIRES - E.P.D.M. NOIR

Réf. Jaxdb |Rouleau de| Minimum

1.030.000| 15x25 25m 1000 m
1.830.000| 25x35 25m 25m
1.840.000| 10x18 50 m 50 m

1841000 8x22 25m 25m RéF. 1031000
1.842.000| s5x24 25m 25m E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m
1.843.000| 16x26 50 m 50 m Hieal
1.844.000| 18x42 10 m 10 m
15
17
rRéf. 1.040.000 Réf. 1.041.000 Réf. 1.813.000
E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m rouleau de 25 m rouleau de 25 m
1 2 Ces valeurs sont données seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
These values are indicative and non-contractual.
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PROFILS CELLULAIRES

réf. 1.881.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

Réf. 1.882.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

Réf. 1.023.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Ref. 1.883.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Rréf. 1.884.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

réf. 1.885.000

E.P.D.M.. NOIR
rouleau de 25 m

Ref. 1.886.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part. 1 3
These values are indicative and non-contractual.
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PROFILS CELLULAIRES

26
réf. 1.065.000 Réf. 1.067.000 réf. 1.075.000
E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m rouleau de 25 m rouleau de 25 m.
minimum de commande : 1 000 m
— 7,
20 20

réf. 1.076.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m.

Réf. 1.079.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Rref. 1.082.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Ref. 1.338.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Réf. 1.471.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m.

Réf. 1.473.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m.

minimum de commande : 1 000 m

Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
These values are indicative and non-contractual.
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PROFILS CELLULAIRES

)]

réf. 1.059.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 100 m

ref. 1.002.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de100 m

7,5

15

Rref. 1.060.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

Réf. 1.061.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

12,5

25

réf. 1.058.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

Ref. 1.062.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

réf. 1.004.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m
minimum de commande : 1 000 m

18

réf. 1.005.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 25 m

.

12

minimum de commande : 1 000 m

These values are indicative and non-contractual.

Ces valeurs sont données seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
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PROFILS CELLULAIRES - ADHESIVES

6+0,5
Adhésif
8+0,5

Réf. 1.566.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

9+0,5

9 £ 0,5 \Adhésif

réf. 1.567.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

densité 0,5

Adhésif

Réf. 1.621.000

E.P.D.M. NOIR
par carton de 2 x 60 m

Profils avec adhésif

- Recommandations pour une fixation
réussie :

- Pose sur surface lisse, seche, propre
et bien dégraissée.

- Nettoyer la surface a adhésiver.
L'utilisation d'éthanol peut étre
nécessaire pour supprimer huile,
poussiére, graisse.

- Respecter la température de mise en
ceuvre : 17 °C-28 °C joint et support.

- Eviter de toucher les surfaces
sensibles (adhésif et surface réceptrice
sur support).

- Appliquer le joint sans tension avec
une pression suffisante (1,5 a 2 kg/cm?)
a l'interface adhésif/support).

PROFILS - BI-DURETE - ADHESIVES

E.P.D.M.
microcellulaire

Rigide 95 shore A
Adhésif larg. 5 mm

525+0,5

6+0,5

Réf. 1.557.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m

Cellulaire
Densité 0,5/ 0,6

Rigide 95 shore A
Adhésif larg. 8 mm

Réf. 1.552.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 100 m

larg. 10 mm

Cellulaire

Densité

0,5/0,6
Rigide

95 shore A

_—
Adhésif

25+1

Réf. 1.558.000

E.P.D.M. NOIR
rouleau de 40 m

1 6 Ces valeurs sont données seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.

These values are indicative and non-contractual.
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PROFILS - BI-COMPOSANTS - BOURRELETS
CAOUTCHOUC COMPACT + CELLULAIRE
14
9
20,8
~\ 12
12,5 3
4,3 11,5 11,7
6,5
Réf. 1.624.000 Reéf. 1.625.000 Réf. 1.626.000 Reéf. 1.711.000
E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR E.P.D.M. NOIR
rouleau de 50 m rouleau de 35 m rouleau de 50 m 70 shore A+5
>7a8mm< >55mm< rouleau de 27 m
par 2 500 m minimum par 2 500 m minimum >12a13mm<
Ces valeurs sont donnees seulement a titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part. 1 7
These values are indicative and non-contractual.
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